FICHA TECNICAEStacion depuradora de aguas residuale

AT OVAL - 150] certi cada conforme la Norma Europea UNE-EN 12566-3+A2

DATOS TECNICOS

» Habitantes equivalentes 50 - 150 HE

» Carga media diara, [kg BOD5/dia] 9 max.

» Caudal diario de agua 22,50 mydia

» Servicio de mantenimiento 1-2 veces/afo
e ' (E vj 0 S v« 10 afios

* Material del tanque Polipropileno

EQUIPAMIENTO

1. Bioreactor completo con panel de distribucion/difusores.
2. Bomba de aire soplante SDB 5015, con depdésito.

3. Caseta para soplador de aire

e "Uu% E o0} E <pu EJu] vE}e A EY } vosel}ve
evel] 0oceeP-voe }v( & ]J}v-e,] EB}IPE . -
las cuencas.
e 0 Pp SE 3 o %ol E pYol]l E % E o E] P}X )
- RENDIMIENTO DE DEPURACION

Parametro Porcentaje (%)

ChDS 91,7
BDS5 97,0
SM 97,0
N-NH4 98,6
Ntot 80,7
Ptot 75,6
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CARGA PRODUCCION CONSUMO

E(P)%J}IQVSACI)_NEQ?E MAXIMA REltlJIglllla'lol\E?\lTO DE FANGOS | ELECTRICO PARAMETROS TECNICOS
AL DIA SOBRANTES

(kg DBOS5) ((WEWD) (kWh/dia)

Min. Max. Me/d M3/h

H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) D(mm) E(mm) Kg

50 150 9,00 22,50 | 3,23 27,40 18,00 2440 |« 7060 | 2260 | 2100 1900 160/50 2048
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